СПЕЦИФИКАЦИИ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	2
	Модель
	
	

	
	3
	Грузоподъемность
	при номинальном ЦТ
	кГ

	
	4
	Центр Тяжести
	расстояние
	мм

	
	5
	Привод
	Элекгро Дизель Бензин Газ
	

	
	6
	Оператор
	Стоя Сидя
	

	
	7
	Тип Шин
	С литые Р пневмо
	

	
	8
	Колеса (х=ведущие)
	число передние/задние
	

	РАЗМЕРЫ
	9
10
	Высота Подъема с двухступ мачтой STD
	МВБ с ном грузом
	мм

	
	
	
	свободнь
	и ход
	мм

	
	12
	Каретка
	ISO класс
	

	
	13
	Вилы
	толщина х ширини х длина
	мм

	
	14
	Наклон мачты
	впер / наз
	-

	
	15 16 17 18 19 20
	Габаритные Размеры
	длина до спинки вил
	мм

	
	
	
	ширина (с узкими шинами)
	мм

	
	
	
	высота опущ мачты
	мм

	
	
	
	рабочая высота
	мм

	
	
	
	высота защитной крыши
	мм

	
	
	
	высота сиденья
	мм

	
	21
	Внешний радиус поворота
	мм

	
	22
	ПМГ
	от оси ведущего моста до спинки вил
	мм

	
	23
	Раб коридор с пов 90°
	добавьте длину груза и запас безопасности
	мм

	
	23а
	Коридор поворота на 90°
	
	мм

	РАБОЧИЕ ХАРАКТ КИ
	24 25 26
	Скорости
	хода с грузом/без
	кМ/ч

	
	
	
	подъема с грузом/без
	мм/с

	
	
	
	опускания с грузом/без
	мм/с

	
	28
	Тяга буксирования
	при 1 6 кМ/ч с грузом
	кГ

	
	30
	Преодоление наклона
	при 1 6 кМ/ч с грузом
	°

	ВЕСА
	32
	Общий вес
	без фуза
	кГ

	
	33 34
	Нагрузка на оси
	с грузом передн/задн
	кГ

	
	
	
	без груза передн /задн
	кГ

	ШАССИ
	35 36 37
	Шины
	число передн /задн
	

	
	
	
	размер передние
	

	
	
	
	размер задниег
	

	
	38
	База шасси
	расстояние
	мм

	
	39
	Колея
	передние
	мм

	
	
	
	задние
	мм

	
	40 41
	Дорожный просвет
	с грузом
	в нижней точке
	мм

	
	
	
	
	в центре базы
	мм

	
	42 43
	Тормоза
	рабочий
	

	
	
	
	стояночный
	

	СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
	45
	АКБ
	напряжение / объем
	В/Ач

	
	49 50 51 52
	Двигатель
	производитель / модель
	

	
	
	
	ном мощность (при об/м)
	кВт/ об/м

	
	
	
	макс момент (при об/ м)
	кГм/ об/м

	
	
	
	цикл/ цилиндры/ емкость
	см3

	
	55 56
	Трансмиссия
	тип
	

	
	
	
	число скоростей впер / наз
	





	D1SS-2
	D18S-2
	D20SC-2

	1500
	1750
	2000

	500

	Дизель

	Сидя

	Р

	Х2/2

	3300

	135
	135
	140

	II

	35x100x900
	35x100x900
	40x100x900

	6/8
	6/8
	6/8

	2155
	2202
	2243

	1070

	2185

	4355
	4355
	4360

	2150

	985

	1950
	1970
	2000

	394
	394
	399

	2344
	2364
	2399

	1720
	1750
	1780

	20/19 5
	20/19 5
	20/19

	530 / 580
	530 / 580
	520 / 580

	500/450
	500/450
	500 / 450

	1400
	1400
	1400

	33
	30
	28

	2920
	3100
	3240

	3840 / 580
	4140/710
	4510/730

	1350/1570
	1240/1860
	1190/2050

	2/2

	6 50x10   12

	5 00 X 8   10

	1360

	890

	910

	120

	150

	ножной / гидравлический

	ручной / механический

	12/60

	

	CUMMINS/A2300

	45 / 2400

	15 3/1600

	4/4/2290

	ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ

	1/1


Серия D/G 1.5~2.0 т
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ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
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	G15S-2
	G18S-2
	G20SC-2

	1500
	1750
	2000

	500

	Газ/ Бензин

	Сидя

	Р

	Х2/2

	3300

	135
	135
	140

	II

	35x100x900
	35x100x900
	40x100x900

	6/8
	6/8
	6/8

	2155
	2202
	2243

	1070

	2185

	4355
	4355
	4360

	2150

	985

	1950
	1970
	2000

	394
	394
	399

	2344
	2364
	2399

	1720
	1750
	1780

	18/19
	18/19
	18/19

	530/600
	530 / 600
	530 / 600

	500/450
	500/450
	500/450

	1200
	1200
	1200

	28
	26
	24

	2870
	3050
	3190

	3790 / 580
	4150/650
	4565 / 625

	1295/1575
	1225/1825
	1190/2000

	2/2

	6 50x10   12

	5 00 Х8-10

	1360

	890

	910

	120

	150

	ножной / гидравлический

	РУЧНОЙ / МЕХАНИЧЕСКИЙ

	12/45

	MITSUBISHI/G420

	37/2100

	14/1400

	4/4/1997

	ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ

	1 /1


Серия D/G1.5-2.0 Т
■ Стандартное Оборудование
Шасси Дизель или Газ/Бензин
Пневматические шины
Гидрораспред 3 секц 2 рычага
Сиденье
2ступенч мачта STD 3300мм
Цилиндры наклона (6 впер / 8 наз)
Каретка
Защитная решетка груза
Вилы 900мм
■ Стандартное шасси включает:
Двигатель   2 4л дизель
2 0л Газ/Бензин Гидротрансмиссия Усилитель руля
Бесконтактное электронное зажигание Высокорасположенный воздухозаборник Ключ с блокировкой повтори старта Наклоняемая рулевая колонка Воздушный фильтр с двойным элементом Полиуретановая окраска 2 передние фары Противовес Защитная крыша
СПЕЦИФИКАЦИИ МАЧТ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
D/G15S-2

GC15S-2
	тип
МАЧТЫ
	Макс Высота Вил
	ВЫСОТА МАЧТЫ
	СВОБ ХОД
	г/п

	
	
	Опущен
НОИ
	Выдвинутой
	с ЗРГ
	без ЗРГ
	Одинар

	
	
	
	сЗРГ
	без ЗРГ
	
	
	500 мм

	
	мм
	мм
	мм
	кГ

	STD STD STD STD STD STD
	3000 3300 3500 3700 4000 4500
	2035 2185 2285 2385 2585 2835
	4055 4355 4555 4755 5055 5555
	3560 3860 4060 4260 4560 5060
	135 135 135 135 135 135
	135 135 135 135 135 135
	1500 1500 1500 1500 1500 1500

	FF FF FF
	2700 3000 3300
	1885 2035 2185
	3755 4055 4355
	3260 3560 3860
	880 1030 1180
	1375 1525 1675
	1500 1500 1500

	FFT FFT FFT FFT FFT FFT
	4000 4500 4750 5000 5500 6000
	1915 2080 2165 2280 2515 2680
	5055 5555 5805 6055 6555 7055
	4560 5060 5310 5560 6060 6560
	910 1075 1160 1275 1510 1675
	1405 1570 1655 1770 2005 2170
	1475 1400 1350 1325 1250 1175





	тип
МАЧТЫ
	Макс Высота Вил
	ВЫСОТА МАЧТЫ
	СВОБ ХОД
	г/п

	
	
	Опущен
НОИ
	Выдвинутой
	с ЗРГ
	без ЗРГ
	Узкие Шинь |ШирокиеШины

	
	
	
	СЗРГ
	без ЗРГ
	
	
	500 мм

	
	мм
	мм
	мм
	кГ

	STD STD STD STD STD STD
	3000 3300 3500 3700 4000 4500
	1980 2130 2230 2330 2530 2780
	4045 4345 4545 4745 5045 5545
	3550 3850 4050 4250 4550 5050
	130 130 130 130 130 130
	130 130 130 130 130 130
	1500 1500 1500 1500 1500 1450
	1500 1500 1500 1500 1500 1450

	FF FF FF
	2700 3000 3300
	1830 1980 2130
	3745 4045 4345
	3250 3550 3850
	825 975 1125
	1320 1470 1620
	1500 1500 1500
	1500 1500 1500

	FFT FFT FFT FFT FFT FFT
	4000 4500 4750 5000 5500 6000
	1860 2025 2110 2225 2460 2625
	5050 5545 5795 6045 6550 7045
	4555 5050 5300 5550 6055 6550
	855 1020 1105 1220 1455 1620
	1350 1515 1600 1715 1950 2115
	1450 1425 1400 1375 1200 1050
	1450 1425 1400 1375 1300 1200


D/G18S-2

GC18S-2
	тип
МАЧТЫ
	Макс Высота Вил
	ВЫСОТА МАЧТЫ
	СВОЕ ХОД
	г/п

	
	
	Опущен
НОИ
	Выдвинутой
	с ЗРГ
	без ЗРГ
	Одинар

	
	
	
	сЗРГ
	без ЗРГ
	
	
	500 мм

	
	мм
	мм
	мм
	КГ

	STD STD STD STD STD STD
	3000 3300 3500 3700 4000 4500
	2035 2185 2285 2385 2585 2835
	4055 4355 4555 4755 5055 5555
	3560 3860 4060 4260 4560 5060
	135 135 135 135 135 135
	135 135 135 135 135 135
	1750 1750 1750 1750 1750 1700

	FF FF FF
	2700 3000 3300
	1885 2035 2185
	3755 4055 4355
	3260 3560 3860
	880 1030 1180
	1375 1525 1675
	1750 1750 1750

	FFT FFT FFT FFT FFT FFT
	4000 4500 4750 5000 5500 6000
	1915 2080 2165 2280 2515 2680
	5055 5555 5805 6055 6555 7055
	4560 5060 5310 5560 6060 6560
	910 1075 1160 1275 1510 1675
	1405 1570 1655 1770 2005 2170
	1750 1675 1600 1575 1400 1000





	ТИП МАЧТЫ
	Макс Высота Вил
	ВЫСОТА МАЧТЫ
	СВОБ ХОД
	Г/П

	
	
	Опущен
НОИ
	Выдвинутой
	с ЗРГ
	без ЗРГ
	Узкие Шины
	Широкие Шины

	
	
	
	с ЗРГ
	без ЗРГ
	
	
	500 мм

	
	мм
	мм
	мм
	КГ

	STD STD STD STD STD STD
	3000 3300 3500 3700 4000 4500
	1980 2130 2230 2330 2530 2780
	4045 4345 4545 4745 5045 5545
	3550 3850 4050 4250 4550 5050
	130 130 130 130 130 130
	130 130 130 130 130 130
	1750 1750 1750 1725 1650 1600
	1750 1750 1750 1725 1650 1600

	FF FF FF
	2700 3000 3300
	1830 1980 2130
	3745 4045 4345
	3250 3550 3850
	825 975 1125
	1320 1470 1620
	1750 1750 1750
	1750 1750 1750

	FFT FFT FFT FFT FFT FFT
	4000 4500 4750 5000 5500 6000
	1860 2025 2110 2225 2460 2625
	5050 5545 5795 6045 6550 7045
	4555 5050 5300 5550 6055 6550
	855 1020 1105 1220 1455 1620
	1350 1515 1600 1715 1950 2115
	1650 1575 1525 1500 1425 1300
	1650 1575 1525 1500 1425 1350


D/G20SC-2

GC20SC-2
	ТИП МАЧТЫ
	Макс Высота Вил
	ВЫСОТА МАЧТЫ
	СВОБ ХОД
	Г/П

	
	
	Опущен
НОИ
	Выдвинутой
	с ЗРГ
	без ЗРГ
	Одинар

	
	
	
	с ЗРГ
	без ЗРГ
	
	
	500 мм

	
	мм
	мм
	мм
	кГ

	STD STD STD STD STD STD
	3000 3300 3500 3700 4000 4500
	2035 2185 2285 2385 2585 2835
	4060 4360 4560 4760 5060 5560
	3610 3910 4110 4310 4610 5110
	140 140 140 140 140 140
	140 140 140 140 140 140
	2000 2000 2000 2000 1975 1900

	FF FF FF
	2700 3000 3300
	1885 2035 2185
	3760 4060 4360
	3340 3640 3940
	880 1030 1180
	1300 1450 1600
	2000 2000 1925

	FFT FFT FFT FFT FFT FFT
	4000 4500 4750 5000 5500 6000
	1915 2080 2165 2280 2515 2680
	5060 5560 5810 6060 6560 7060
	4640 5140 5390 5640 6140 6640
	910 1075 1160 1275 1510 1675
	1330 1495 1580 1695 1930 2095
	1950 1850 1800 1775 1300 950





	ТИП МАЧТЫ
	Макс Высота Вил
	ВЫСОТА МАЧТЫ
	СВОБ ХОД
	Г/П

	
	
	Опущен
НОИ
	Выдвинутой
	с ЗРГ
	без ЗРГ
	Узкие Шины
	Широкие Шины

	
	
	
	с ЗРГ
	без ЗРГ
	
	
	500 мм

	
	мм
	мм
	мм
	кГ

	STD STD STD STD STD STD
	3000 3300 3500 3700 4000 4500
	1980 2130 2230 2330 2530 2780
	4050 4350 4550 4750 5050 5550
	3580 3880 4080 4280 4580 5080
	135 135 135 135 135 135
	135 135 135 135 135 135
	2000 1950 1925 1900 1850 1750
	2000 1950 1925 1900 1850 1750

	FF FF FF
	2700 3000 3300
	1830 1980 2130
	3750 4050 4350
	3305 3605 3905
	825 975 1125
	1270 1420 1570
	2000 2000 1925
	2000 2000 1925

	FFT FFT FFT FFT FFT FFT
	4000 4500 4750 5000 5500 6000
	1860 2025 2110 2225 2460 2625
	5055 5550 5800 6050 6555 7050
	4610 5105 5355 5605 6110 6605
	855 1020 1105 1220 1455 1620
	1300 1465 1550 1665 1900 2065
	1800 1750 1700 1575 1300 1000
	1800 1750 1700 1650 1450 1250


На некоторых фотографиях этого буклета показано опционное оборудование
Приведенные в буклете значения параметров округлены
Изделия DAEWOO и их спецификации могут быть изменены без уведомления
Рабочие характеристики могут варьироваться в зависимости от условий работы
Приведенные характеристики являются номинальными значениями, полученными при типичных условиях работы



