Спецификации (Электропогрузчик 48В АС)
	Характеристики
	2
	Модель
	
	
	В22Х
	В25Х
	взох
	В32Х

	
	3
	Грузоподъемность
	при номинальном ЦТ
	кг
	2200
	2500
	3000
	3200

	
	4
	Центр Тяжести
	
	мм
	500

	
	5
	Тип Привода
	Электро, Дизель, Газ, Бензин
	
	Электро

	
	6
	Оператор
	Стоя, Сидя
	
	Сидя

	
	7
	Тип Шин
	Р=пневмо Е=суперэл
	
	Р, Е
	Р, Е
	Р, Е
	Е

	
	8
	Колеса
	D   ведущ , S   рулевые
	кол
	2Dx2S

	Размеры
	9
	Макс Высота Вил
	Высота подъема с мачтой STD
	
	3230

	
	10
	Свободный Ход
	мачта STD
	
	152

	
	12
	Каретка
	Класс ISO
	
	II
	II
	III
	III

	
	
	Вилы
	Толщина х Ширина х Длина
	мм
	45x100x1050                                                      45x125x1050

	
	
	
	Захват(миним х макс )
	
	297 х 905
	297 х 905
	282 х 954
	275 х 1044

	
	14
	Наклон Мачты
	Вперед / Назад
	град
	6/9

	
	15
16
17
18
19
20
	Габаритные
размеры
	Длина до Спинки Вил
	мм
	2310
	2310
	2460
	2460

	
	
	
	Ширина
	мм
	1190

	
	
	
	Высота Опущенной Мачты
	мм
	2235

	
	
	
	Рабочая Высота с ЗРГ
	мм
	4470

	
	
	
	Высота Защитной Крыши
	мм
	2155

	
	
	
	Высота Сиденья
	мм
	1070

	
	21
	Внешний радиус поворота
	мм
	2035
	2035
	2153
	2153

	
	22
	ПМГ
	от оси моста до спинки вил
	мм
	449
	449
	454
	454

	
	23
	Рабочий коридор с поддоном 1000 х 1200 поперек
	мм
	3685
	3685
	3810
	3810

	
	23а
	Рабочий коридор с поддоном 800 х 1200 вдоль
	мм
	3885
	3885
	4010
	4010

	Рабочие
характериаики
	24
	Скорость хода
	С/ Без Груза
	км/ч
	17 0/185
	16 0/180
	15 5/170
	14 5/160

	
	25
	Скорость подъема
	С/ Без Груза
	мм/с
	390 / 600
	365 / 600
	350 / 600
	325/535

	
	26
	Скорость опускания
	С/ Без Груза
	мм/с
	510/460

	
	28
	Тяга Буксирования
	при 1 6 км/ч, с грузом
	кг
	1100
	1121
	1070
	1050

	
	30
	Преодол Наклона
	при 1 6 км/ч, с грузом
	%
	19/28
	17/28
	15/24
	13 5/140

	Веса
	32
	Общий Вес
	Без груза
	кг
	4460
	4700
	5287
	5407

	
	33
34
	Нагрузка на Оси
	С грузом, передняя / задняя
	кг
	5956 / 704
	6414/786
	7330 / 957
	7643 / 964

	
	
	
	Без груза, передняя / задняя
	кг
	2396 / 2064
	2370/2330
	2615 / 2672
	2613/2794

	Шасси
	35
36
37
	Шины
	Количество, передняя / задняя
	
	2/2

	
	
	
	Передние
	
	23 х 10 - 12 (16PR)

	
	
	
	Задние
	
	18x7 - 8 (12PR)

	
	38
	База
	Между передней и задней осями
	мм
	1535
	1535
	1679
	1679

	
	39
	Колея
	Передняя по внутр поверхности
	мм
	945
	945
	945
	945

	
	
	
	Задняя по внутр поверхности
	мм
	998
	998
	998
	998

	
	40
41
	Дорожный
Просвет
	В нижней точке
	мм
	100

	
	
	
	В центре базы
	мм
	138
	132
	132
	132

	
	42
	Рабочий тормоз
	
	
	Ножной / Гидравлический

	
	43
	Стояночный тормоз
	
	
	Ручной / Механический

	Силовая
установка
	44
45
46
	Батарея
	Тип
	
	DIN43536A

	
	
	
	Напряжение / Емкость (5 ч)
	В/Ач
	80 / 480, 520, 600

	
	
	
	Вес(Мин )
	кг
	1560
	1560
	1870
	1870

	
	47
48
	Электрические
Двигатели
	Тяговый (1ч работы)
	кВт
	15 5

	
	
	
	Насосный (20% Режим)
	кВт
	12 0

	
	54
	Тип Управления
	Электроприводом
	
	SF (Независимое управление обмоткой возбуждения)

	
	57
	Гидравл давление
	Система
	кг/см2
	155
	155
	155
	155


Размеры
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	Модель
	
	
	Габаритная Высота
	Свободный Ход
	Наклон
	г/п

	
	Тип
мачты
	Высота
подъема
вил
	Опущ.
	Поли. Выдвинутая
	с ЗРГ
	без ЗРГ
	Вперед
/ Назад
	при ЦТ 500 мм

	
	
	
	
	сЗРГ
	без ЗРГ
	
	
	
	Пневмо
	Суперэл

	
	
	мм
	мм
	0
	кг

	В22Х
	STD
	3075
	2160
	4315
	3835
	152
	152
	6/9
	2200
	2200

	
	STD
	3230
	2235
	4470
	3990
	152
	152
	6/9
	2200
	2200

	
	STD
	3500
	2485
	4745
	4265
	152
	152
	6/9
	2200
	2200

	
	STD
	3800
	2635
	5045
	4565
	152
	152
	6/9
	2200
	2200

	
	STD
	3950
	2710
	5195
	4715
	152
	152
	6/9
	2200
	2200

	
	STD
	4350
	2910
	5595
	5115
	152
	152
	6/9
	2150
	2175

	
	FF
	3230
	2160
	4470
	3990
	960
	1495
	6/9
	2200
	2200

	
	FFT
	4005
	2020
	5265
	4785
	820
	1355
	6/5
	2175
	2200

	
	FFT
	4445
	2160
	5685
	5205
	960
	1495
	6/5
	2100
	2150

	
	FFT
	4600
	2210
	5840
	5360
	1010
	1545
	6/5
	2075
	2125

	
	FFT
	4900
	2310
	6135
	5655
	1110
	1645
	6/5
	2025
	2075

	
	FFT
	5500
	2510
	6735
	6255
	1310
	1845
	6/5
	1925
	1975

	
	FFT
	5950
	2660
	7185
	6705
	1460
	1995
	6/5
	1750
	1900

	
	FFT
	6500
	2900
	7740
	7260
	1700
	2235
	6/3
	1475
	1700

	В25Х
	STD
	3075
	2160
	4315
	3835
	152
	152
	6/9
	2500
	2500

	
	STD
	3230
	2235
	4470
	3990
	152
	152
	6/9
	2500
	2500

	
	STD
	3500
	2485
	4745
	4265
	152
	152
	6/9
	2500
	2500

	
	STD
	3800
	2635
	5045
	4565
	152
	152
	6/9
	2500
	2500

	
	STD
	3950
	2710
	5195
	4715
	152
	152
	6/9
	2500
	2500

	
	STD
	4350
	2910
	5595
	5115
	152
	152
	6/9
	2450
	2500

	
	FF
	3230
	2160
	4470
	3990
	960
	1495
	6/9
	2500
	2500

	
	FFT
	4005
	2020
	5265
	4785
	820
	1355
	6/ 5
	2500
	2500

	
	FFT
	4445
	2160
	5685
	5205
	960
	1495
	6/5
	2400
	2450

	
	FFT
	4600
	2210
	5840
	5360
	1010
	1545
	6/5
	2375
	2425

	
	FFT
	4900
	2310
	6135
	5655
	1110
	1645
	6/5
	2250
	2350

	
	FFT
	5500
	2510
	6735
	6255
	1310
	1845
	6/5
	2100
	2250

	
	FFT
	5950
	2660
	7185
	6705
	1460
	1995
	6/5
	1675
	2175

	
	FFT
	6500
	2900
	7740
	7260
	1700
	2235
	6/3
	1425
	1950

	ВЗОХ
	STD
	3075
	2160
	4315
	3835
	152
	152
	6/9
	3000
	3000

	
	STD
	3230
	2235
	4470
	3990
	152
	152
	6/9
	3000
	3000

	
	STD
	3500
	2485
	4745
	4265
	152
	152
	6/9
	3000
	3000

	
	STD
	3800
	2635
	5045
	4565
	152
	152
	6/9
	3000
	3000

	
	STD
	3950
	2710
	5195
	4715
	152
	152
	6/9
	3000
	3000

	
	STD
	4350
	2910
	5595
	5115
	152
	152
	6/9
	3000
	3000

	
	FF
	3230
	2160
	4470
	3990
	960
	1440
	6/9
	3000
	3000

	
	FFT
	4005
	2020
	5265
	4785
	820
	1300
	6/5
	3000
	3000

	
	FFT
	4445
	2160
	5685
	5205
	960
	1440
	6/5
	3000
	3000

	
	FFT
	4600
	2210
	5840
	5360
	1010
	1490
	6/5
	3000
	3000

	
	FFT
	4900
	2310
	6135
	5655
	1110
	1590
	6/5
	2775
	2950

	
	FFT
	5500
	2510
	6735
	6255
	1310
	1790
	6/5
	2050
	2825

	
	FFT
	5950
	2660
	7185
	6705
	1460
	1940
	6/5
	1650
	2725

	
	FFT
	6500
	2900
	7740
	7260
	1700
	2180
	6/3
	1375
	2450

	В32Х
	STD
	3075
	2160
	4315
	3835
	152
	152
	6/9
	-
	3200

	
	STD
	3230
	2235
	4470
	3990
	152
	152
	6/9
	-
	3200

	
	STD
	3500
	2485
	4745
	4265
	152
	152
	6/9
	-
	3200

	
	STD
	3800
	2635
	5045
	4565
	152
	152
	6/9
	-
	3200

	
	STD
	3950
	2710
	5195
	4715
	152
	152
	6/9
	-
	3200

	
	STD
	4350
	2910
	5595
	5115
	152
	152
	6/9
	-
	3200

	
	FF
	3230
	2160
	4470
	3990
	960
	1440
	6/9
	-
	3200

	
	FFT
	4005
	2020
	5265
	4785
	820
	1300
	6/5
	-
	3200

	
	FFT
	4445
	2160
	5685
	5205
	960
	1440
	6/5
	-
	3200

	
	FFT
	4600
	2210
	5840
	5360
	1010
	1490
	6/5
	-
	3150

	
	FFT
	4900
	2310
	6135
	5655
	1110
	1590
	6/5
	
	3100

	
	FFT
	5500
	2510
	6735
	6255
	1310
	1790
	6/3
	
	2950

	
	FFT
	5950
	2660
	7185
	6705
	1460
	1940
	6/3
	
	2375

	
	FFT
	6500
	2900
	7740
	7260
	1700
	2180
	6/3
	
	1550



■ Стандартная комплектация
Электрическое шасси
Клемма батареи
Шины
3-х секц гидрораспределитель с
2 рычагами
Сиденье
2 х ступенчатая мачта STD 3230 мм
Цилиндр наклона
(6 гр вперед / 9 гр назад)
Каретка
Защитная решетка груза
Вилы 1050 мм
Без батареи и зарядного устройства
■ Стандартное шасси включает
Электрическая система 80 Вольт
Многодисковые Тормоза ODB
Гидроусилитель рулевого управления
Независимое управление обмоткой
возбуждения
Рулевая колонка с регулируемым
наклоном
2 передние фары
Преобразователь напряжения
постоянного тока
Примечание Эти грузоподъемности получены для стандартного шасси без саидшифтера
