СПЕЦИФИКАЦИИ
	Характеристики
	1
	Производитель
	
	
	Daewoo

	
	2
	Модель
	
	
	D150
	D120
	D100

	
	3
	Грузоподъёмность
	при номинальном ЦТ
	кГ
	15000
	12000
	10000

	
	4
	Центр Тяжести
	расстояние
	мм
	600

	
	5
	Привод
	Дизель, Газ, Бензин
	
	Дизель

	
	6
	Оператор
	Сидя, Стоя
	
	Сидя

	
	7
	Тип Шин
	Р: Пневмо, С: Литые
	
	Р

	
	8
	Колёса (х=Ведущие)
	число, передние/задние
	
	2X2/2

	Размеры
	9 10 11
	Высота с 2-х ступени, мачтой STD
	максимальная высота вил
	мм
	3000

	
	
	
	свободный ход
	мм
	0

	
	
	
	специальный свободный ход
	мм
	-

	
	13
	Вилы
	толщина х ширина х длина
	мм
	85 х 200 X 1350
	85 х 200 х 1350
	70 х 200 х 1350

	
	
	
	вилочный захват (мин. х макс.)
	мм
	470 х 2290
	470 х 2140
	470 х 2140

	
	14
	Наклон мачты
	я//9
	град
	15/ 12
	15/ 12
	15/ 12

	
	15 16 17 18 19 20
	Габаритные размеры
	длина до спинки вил
	мм
	4715
	4340
	4340

	
	
	
	ширина
	мм
	2490
	2350
	2350

	
	
	
	высота опущенной мачты
	мм
	3170
	2970
	2970

	
	
	
	высота поднятой мачты
	мм
	4670
	4470
	4470

	
	
	
	высота защитной крыши
	мм
	2928
	2765
	2765

	
	
	
	высота сиденья
	мм
	1820
	1660
	1660

	
	21
	Радиус поворота (миним. внешний)
	мм
	4400
	4040
	4040

	
	22
	ПМГ (От оси переднего моста до спинки вил)
	мм
	815
	760
	755

	
	23
	Рабочий коридор с поворотом на 90° (Добавьте длину груза)
	мм
	5195
	4790
	4790

	
	23а
	Коридор Поворота на 90°
	мм
	3850
	3515
	3505

	Рабочие Характер.
	24 25 26
	Скорости
	хода, с грузом / без груза
	кМ/ч
	29.0/33.0
	33.0/36.0
	33.0/36.0

	
	
	
	подъёма, с грузом / без груза
	мм/с
	380/415
	400 / 455
	415/455

	
	
	
	опускания, с грузом / без груза
	мм/с
	410/380
	450 / 400
	450 / 400

	
	28
	Тяга Буксирования
	при 1.6 кМ/ч, с грузом
	кГ
	10950
	8500
	8500

	
	30
	Преодоление наклона
	при 1.6 кМ/ч, с грузом
	%
	30
	31.1
	35.1

	Веса
	32
	Общий вес
	без груза
	кГ
	17730
	15130
	13750

	
	33 34
	Нагрузка на оси
	с грузом, передние / задние
	кГ
	29540 / 3190
	24620 / 2510
	21445 / 2305

	
	
	
	без груза, передние / задние
	кГ
	7800 / 9930
	6870 / 8260
	6685 / 7065

	Шасси
	35 36 37
	Количество Колёс Размер Шин
	передние / задние
	
	4/2
	4/2
	4/2

	
	
	
	передние
	
	12.00  20-18PR
	10.00 X20-16PR
	10.00 X20-16PR

	
	
	
	задние
	
	12.00  20-18PR
	10.00 X20-16PR
	10.00 х 20-16PR

	
	38
	База
	
	мм
	3150
	2850
	2850

	
	39
	Колея
	передние
	мм
	1825
	1724
	1724

	
	
	
	задние
	мм
	1910
	1860
	1860

	
	40 41
	Дорожный просвет
	с грузом
	в центре
	мм
	370
	360
	360

	
	
	
	
	в низшей точке
	мм
	270
	270
	270

	
	42 43
	Тормоза
	рабочий
	
	Ножной / Пневмо

	
	
	
	стояночный
	
	Ручной / Пневмо

	Силовая Установка
	45
	
	напряжение /ёмкость
	В/Ач
	24(12x2)-100

	
	49 50
51 52
	Двигатель
	производитель / модель
	
	DHIM/(DE08TS)

	
	
	
	номинальная мощность при об/мин (по DIN)
	л.с.
	160/2200
	140/2200
	140 / 2200

	
	
	
	
	кВт
	118/158
	103/138
	103/131

	
	
	
	макс, момент/ при об/мин
	кГ-м
	63 / 1400
	55 / 1400
	55 / 1400

	
	
	
	цикл / цилиндры / объём
	смз
	4/6/8071
	4/6/8071
	4/6/8071

	
	55 56
	Трансмиссия
	тип
	
	Полный Автомат
	Полный Автомат
	Полный Автомат

	
	
	
	число скоростей, вперед / назад
	
	3/3
	3/3
	3/3

	
	57
	Давление Гидравлики
	система / навесное оборудование
	Бар
	210 / 140
	190 / 140
	190 / 140
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DAEWOO
DAEWOO HEAVY INDUSTRIES & MACHINERY LTD.
СПЕЦИФИКАЦИИ МАЧТ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
	МОДЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
	ТИП
МАЧТЫ
	МАКС. ВЫСОТА ВИЛ
	ВЫСОТА МАЧТЫ
	СВОБОД. ХОД
	ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
	г/п

	
	
	
	Опущен-ной
	Выдвину-той
	
	
	

	
	
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм
	кГ

	D150
	STD
	3000
	3170
	4670
	0
	600
	15000

	
	
	3500
	3420
	5170
	0
	600
	15000

	
	
	4000
	3670
	5670
	0
	600
	15000

	
	
	4500
	3920
	6170
	0
	600
	15000

	
	
	5000
	4370
	6870
	0
	600
	15000

	
	
	5500
	4620
	7370
	0
	600
	14000

	
	
	6000
	4870
	7870
	0
	600
	13000

	D120
	STD
	3000
	2965
	4465
	0
	600
	12000

	
	
	3500
	3215
	4965
	0
	600
	12000

	
	
	4000
	3465
	5465
	0
	600
	12000

	
	
	4500
	3715
	5965
	0
	600
	12000

	
	
	5000
	4165
	6665
	0
	600
	12000

	
	
	5500
	4415
	7165
	0
	600
	11000

	
	
	6000
	4665
	7665
	0
	600
	10000

	D100
	STD
	3000
	2965
	4465
	0
	600
	10000

	
	
	3500
	3215
	4965
	0
	600
	10000

	
	
	4000
	3465
	5465
	0
	600
	10000

	
	
	4500
	3715
	5965
	0
	600
	10000

	
	
	5000
	4165
	6665
	0
	600
	10000

	
	
	5500
	4415
	7165
	0
	600
	9500

	
	
	6000
	4665
	7665
	0
	600
	8500


И;д-:гия DAEWOO и их спецификации могут быть изменены без уведомления.

■
Стандартное Оборудование
Дизельное шасси
Пневмошины (Сдвоенные ведущие и одинарные рулевые) 2-секц. Гидрораспределитель Амортизированное сиденье (Винил) 2-ступ. мачта STD 3500мм Цилиндры наклона (15 впер./ 12 наз.) Каретка 2220мм (осевого типа) Вилы 1350мм
■
Стандартное шасси включает:
8,1 литровый дизельный двигатель (DAEWOO
DE08TS)
3-х скоростная автоматическая трансмиссия
Пневматические рабочий и стояночный тормоза
Гидроусилитель руля
Рулевая колонка с регулируемым наклоном
Электрическая отсечка двигателя
Замок зажигания с блокировкой повторного старта
24В Аккумулятор
Воздушный фильтр с двойным элементом
Шины и колёсные диски в сборе
Рабочие фары 2 передние и 1 задняя
Две передние и две задние комбинированные фары
Противовес
Защитная крыша
Прочее: Окно на крыше, сигнал заднего хода,
зеркала заднего вида, набор инструментов, рукоятка на руле, резиновый коврик
Диаграммы грузоподъемности
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