СПЕЦИФИКАЦИИ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	1
	Производитель
	
	
	
	Daewoo

	
	2
	Модель
	
	
	
	D50S 2 (2-скорости)
	D60S-2 (2-скорости)
	D70S-2 (2-скорости)

	
	3
	Грузоподъемность
	при номинальном ЦТ
	КГ
	
	5000
	6000
	7000

	
	4
	Центр Тяжести
	расстояние
	мм
	
	600

	
	5
	Привод
	Электро, Дизель, Бензин, Газ
	
	
	Дизель

	
	6
	Тип Оператора
	Стоя, Сидя
	
	
	Сидя

	
	7
	Тип Шин
	С литые, Р-пневмо
	
	
	Р

	
	8
	Колеса(х=ведущие)
	число, передние/задние
	
	
	
	4/2
	

	РАЗМЕРЫ
	9
10
	Высота Подъема с двухступ мачтой STD
	МВБ с ном грузом
	мм
	
	3000
	3000
	3000

	
	
	
	свободный ход
	мм
	
	205
	205
	205

	
	13
	Каретка Вилы
	толщ х шир х длина
	
	
	60 X 150 X 1200
	60 X 180 X 1200
	60 X 180 X 1200

	
	
	
	минимум / максимум
	мм
	
	350 X 2032
	410 X 2032
	410 X 2032

	
	14
	Наклон мачты
	впер / наз
	мм
	
	15/ 10
	15/ 10
	15/ 10

	
	15
	
	длина до спинки вил
	град
	
	3487
	3548
	3627

	
	16 17 18 19 20
	Общие Размеры
	ширина
	мм
	
	2108
	2108
	2108

	
	
	
	высота опущенной мачты
	мм
	
	2500
	2500
	2500

	
	
	
	высота выдвинутой мачты
	мм
	
	4340
	4340
	4340

	
	
	
	высота защитной крыши
	мм
	
	2400
	2400
	2400

	
	
	
	высота сиденья
	мм
	
	1308
	1308
	1308

	
	21
	Внешний минимальный радиус поворота
	мм
	
	3301
	3331
	3380

	
	22
	Постоянная момента груза (ПМГ)
	мм
	
	612
	612
	612

	
	23
	Рабочий коридор с поворотом 90°
	мм
	
	3913
	3943
	3992

	
	23а
	Ширина коридора при повороте под прямым углом 90°
	мм
	
	2980
	3013
	3048

	РАБОЧИЕ ХАРАКТ-КИ
	24 25 26
	Скорости
	хода с грузом/без
	кМ/ч
	
	25 / 26 5
	24 5 / 26 5
	24 / 26 5

	
	
	
	подъема с грузом/без
	мм/с
	
	415 / 445
	415 / 445
	370/400

	
	
	
	опускания с грузом/без
	мм/с
	
	490/460
	490/460
	490/460

	
	28
	Тяга буксирования
	при 1,6 кМ/ч, с грузом
	кГ
	
	4908
	4875
	4875

	
	30
	Преодоление наклона
	при 1,6 кМ/ч, с грузом
	%
	
	41
	35
	31

	ВЕСА
	32
	Общий вес
	без груза
	кГ
	
	8070
	8790
	9500

	
	33 34
	Нагрузка на оси
	с грузом передн /задн
	КГ
	
	11710/ 1360
	13210 / 1580
	14640 / 1860

	
	
	
	без груза передн /задн
	кГ
	
	3980 / 4090
	3930 / 4860
	3790/5710

	ШАССИ
	35 36 37
	Шины
	число передн /задн
	
	
	4/2

	
	
	
	размер, передние (стандарт)
	
	
	8 25 X 15-14PR

	
	
	
	размер,задние
	
	
	8 25 X 15-14PR

	
	38
	База
	
	
	
	2250

	
	39
	Колея
	передн
	мм
	
	1584

	
	
	
	задние
	мм
	
	1550

	
	40 41
	Дорожный просвет
	с грузом
	в нижней точке
	мм
	
	205

	
	
	
	
	в центре базы
	мм
	
	176

	
	42 43
	Тормоза
	рабочий
	
	
	НОЖНОЙ / ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

	
	
	
	стояночный
	
	
	РУЧНОЙ / МЕХАНИЧЕСКИЙ

	СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
	45
	АКБ
	напряжение / емкость
	В/Ач
	
	24/75

	
	49 50 51 52
	Двигатель
	модель
	
	
	DB58S

	
	
	
	ном мощность (при об/м)
	кВт / об/м
	
	69 2 / 2400

	
	
	
	макс момент (при об/м)
	кГм/ об/м
	
	33 0 / 1600

	
	
	
	цикл/ цилиндры/ емкость
	см3
	
	4 / 6 / 5785

	
	55 56
	Трансмиссия
	тип
	
	
	ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ

	
	
	
	число скоростей вперед / назад
	
	
	2/2

	
	57
	Давление гадросисгемы
	система / навесное оборудование
	бар
	
	210 / 140
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РАБОЧИЙ КОРИДОР С ПОВОРОТОМ НА 90°


[image: image2.emf]Daewoo   Daewoo   D50S - 2  (3  скорости )  D60S  2  (3  скорости )  D70S - 2  (3  скорости )  D80S - 2  (3 - скорости )   G50S - 2  G60S - 2  G70S - 2   5000  6000  7000  8000   5000  6000  7000   600   600   Дизель   Газ   Сидя   Сидя   Р   Р   4/2   4/2   3000  3000  3000  3100   3000  3000  3000   205  205  205  215   205  205  205   60  X  150  X  1050  60  X  180  X  1200  60  X  180  X  1200  70  X  180  X  1200   60  X  150  X  1200  60  X  180  X  1200  60  X  180  X  1200   350  X  2032  410  X  2032  410  X  2032  410  X  2032   350  X  2032  410  X  2032  410  X  2032   15/ 10  15/ 10  15/ 10  15/ 10   15/ 10  15/ 10  15 / 10   3487  3548  3627  3687   3487  3548  3627   2108  2108  2108  2108   2156  2156  2156   2500  2500  2500  2745   2500  2500  2500   4340  4340  4340  4375   4340  4340  4340   2400  2400  2400  2400   2400  2400  2400   1308  1308  1308  1308   1308  1308  1308   3301  3331  3380  3420   3301  33 31  3380   612  612  612  632   612  612  612   3913  3943  3992  4042   3913  3943  3992   2980  3013  3048  3088   2980  3013  3048   30/ 32  29 1 / 32 2  28 5/ 32 0  27 2 / 32 0   24 0/ 25  23 8 / 25 4  23 6/ 25 4   500 / 530  490 / 530  445 / 470  430 / 470   380/ 410  380/ 410  380 / 41 0   500/450  500/450  500/450  500 / 450   490/460  490/460  490/460   5990  5945  5915  5880   5010  4990  4965   50  43  38  34   41 4  36  31 4   8120  8870  9650  10590   8110  8840  9550   11730 / 1390  13250/ 1620  14700 / 1950  16720 / 1870   11560/1550  13030 / 1810  14420 / 2130   4 000 / 4120  3970 / 4900  3850 / 5800  4340 / 6250   3870/ 4240  3800 / 5040  3650 / 5900   4/2   4/2   8 25  X 15 - 14PR  8 25  X 15 - 16PR   8 25  X 15 - 14PR   8 25  X 15 - 14PR  8 25  X 15 - 16PR   8 25  X 15 - 14PR   2250   2250   1584   1584   1550   1550   205   205   176   176   НОЖНОЙ  /  ГИД РАВЛИЧЕСКИЙ   НОЖНОЙ  /  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ   РУЧНОЙ  /  МЕХАНИЧЕСКИЙ   РУЧНОЙ  /  МЕХАНИЧЕСКИЙ   24/75   12/75   DB58S   GM V6 - 4  3   73 6 / 2200   63 8 / 2400   37 0 / 1600   30 5 / 1400   4 / 6 / 5785   4 / 6 / 4294   ГИДРОДИНАМ   / АВТОМАТ   ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ   3/3   2/2   210/ 140   170 / 140  190 / 140  190 / 140   ■  Стандартное  Оборудование   Шасси   Дизель   или   Газ  Пневматические   шины  Гидрорасп   редел   ител   ь   3 - секционный  Сиденье  2 - ступенчатая   мачта   STD   3000 мм  Цилиндры   наклона   (15  впер  / 10  наз )  Каретка Защитная   решетка   груза  Вилы  1050  мм   ■  Стандартное   шасси  включает :   Двигатель -   5,8  л  (100  ЛС )  Дизель   для   D 50/60/70/80 S - 2  (3  скорости )   5,8  л  (94  ЛС )  Дизель   для   D 50/60/70 S - 2  (2  скорости )   4,3  л  (86 7  ЛС )  Газ   для   G 50/60/70 S - 2  (2  скорости )   3 - скоростная   автомат ,  трансмиссия   для   D 50/60/70/80 S - 2   2 - скоростная   гидродинам   трансмиссия   для   D ( G )50/60/70 S - 2   Усилитель   руля   Электрическая   отсечка   двигателя   Ключ   с   блокировкой   повтори   старта   Стояночный   тормоз   Необслуживаемая   АКБ   Рулевая   колонка   с   регулируемым   наклоном   Предв   Воздушный   фильтр  ( только   дизель )   2  п ередние   фары   Противовес   Защитная   крыша  

 


СПЕЦИФИКАЦИИ МАЧТ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
D(G)50S-2
	тип
МАЧТЫ
	Макс. Высота Вил
	Высота мачты
	Своб. Ход
	Двойные Пневмо

	
	
	Опущен​ной
	Выдвинутой
	сЗРГ
	Угол наклона
	Грузоподъемность

	
	
	
	сЗРГ
	
	Вперед
	Назад
	ЦТ 600 мм
	ЦТ 24 дюйма

	
	мм
	мм
	мм
	мм
	град.
	град.
	кГ
	кГ

	STD
	3000 3500 3700 4000 4500 5000 5500 6000
	2495 2745 2845 2995 3345 3595 3845 4095
	4275 4775 4975 5275 5775 6275 6775 7275
	205 205 205 205 205 205 205 205
	15 15 15 15 15 15 15 15
	10 10 10 10 10 10 10 10
	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
	11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000

	FFT
	4550 5000 5600 6050
	2540 2690 2890 3040
	5570 6020 6620 7070
	1640 1790 1990 2140
	15 15 15 15
	10 10 10 10
	4800 4650 4450 4250
	10600 10250 9800 9350


D(G)60S-2
	тип
МАЧТЫ
	Макс. Высота Вил
	Высота мачты
	Своб. Ход
	Двойные Пневмо

	
	
	Опущен​ной
	Выдвинутой
	сЗРГ
	Угол наклона
	Грузоподъемность

	
	
	
	сЗРГ
	
	Вперед
	Назад
	ЦТ 600 мм
	ЦТ 24 дюйма

	
	мм
	мм
	мм
	мм
	град.
	град.
	кГ
	кГ

	STD
	3000 3500 3700 4000 4500 5000 5500 6000
	2495 2745 2845 2995 3345 3595 3845 4095
	4275 4775 4975 5275 5775 6275 6775 7275
	205 205 205 205 205 205 205 205
	15 15 15 15 15 15 15 15
	10 10 10 10 10 10 10 10
	6000 6000 6000 6000 6000 6000 ' 6000 6000
	13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500

	FFT
	4550 5000 5600 6050
	2540 2690 2890 3040
	5570 6020 6620 7070
	1640 1790 1990 2140
	15 15 15 15
	10 10 10 10
	5750 5550 5350 5150
	12700 12250 11800 11350


D(G)70S-2
	тип
МАЧТЫ
	Макс. Высота Вил
	Высота мачты
	Своб. Ход
	Двойные Пневмо

	
	
	Опущен​ной
	Выдвинутой
	сЗРГ
	Угол наклона
	Грузоподъемность

	
	
	
	сЗРГ
	
	Вперед
	Назад
	ЦТ 600 мм
	ЦТ 24 дюйма

	
	мм
	мм
	мм
	мм
	град.
	град.
	кГ
	кГ

	STD
	3000 3500 3700 4000 4500 5000 5500 6000
	2495 2745 2845 2995 3345 3595 3845 4095
	4275 4775 4975 5275 5775 6275 6775 7275
	205 205 205 205 205 205 205 205
	15 15 15 15 15 15 15 15
	10 10 10 10 10 10 10 10
	7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
	15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500

	FFT
	4550 5000 5600 6050
	2540 2690 2890 3040
	5570 6020 6620 7070
	1640 1790 1990 2140
	15 15 15 15
	10 10 10 10
	6800 6700 6450 6250
	15000 14750 14200 13800


D80S-2
	тип
МАЧТЫ
	Макс. Высота Вил
	Высота мачты
	Своб. Ход
	Двойные Пневмо

	
	
	Опущен​ной
	Выдвинутой
	сЗРГ
	Угол наклона
	Грузоподъемность

	
	
	
	сЗРГ
	
	Вперед
	Назад
	ЦТ 600 мм
	ЦТ 24 дюйма

	
	мм
	мм
	мм
	мм
	град.
	град.
	кГ
	кГ

	STD
	3100 3300 3600 4100 4600 5100 5600
	2745 2845 2995 3345 3595 3845 4095
	4375 4575 4875 5375 5875 6375 6875
	215
215 215 215 215 215 215
	15
15 15 15 15 15 15
	10 10 10 10 10 10 10
	8000 8000 8000 8000 8000 7800 7550
	17600 17600 17600 17600 17600 17150 16600

	FFT
	4350 4800 5400 5850
	2540 2690 2890 3040
	5540 5990 6590 7040
	1420 1570 1770 1920
	15 15 15 15
	10 10 10 10
	7800 7600 7300 7100
	17150 16700 16050 15600


На некоторых фотографиях этого буклета показано опционное оборудование.
Приведённые в буклете значения параметров округлены.
Изделия DAEWOO и их спецификации могут быть изменены без уведомления.
Рабочие характеристики могут варьироваться в зависимости от условий работы.
Приведённые характеристики являются номинальными значениями, полученными при типичных условиях работы.
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■ Стандартное Оборудование

Шасси Дизель или Газ Пневматические шины Гидрорасп редел ител ь

3-секционный Сиденье 2-ступенчатая мачта

STD 3000мм Цилиндры наклона

(15 впер / 10 наз) Каретка Защитная решетка

груза Вилы 1050 мм


■ Стандартное шасси включает:

Двигатель-

5,8 л (100 ЛС) Дизель для D50/60/70/80S-2 (3 скорости)

5,8 л (94 ЛС) Дизель для D50/60/70S-2 (2 скорости)

4,3 л (86 7 ЛС) Газ для G50/60/70S-2 (2 скорости)

3-скоростная автомат, трансмиссия для D50/60/70/80S-2

2-скоростная гидродинам трансмиссия для D(G)50/60/70S-2

Усилитель руля

Электрическая отсечка двигателя

Ключ с блокировкой повтори старта

Стояночный тормоз

Необслуживаемая АКБ

Рулевая колонка с регулируемым наклоном

Предв Воздушный фильтр (только дизель)

2 передние фары

Противовес

Защитная крыша


